
步驟一：點選 setup，進入安裝。 

 

 
 
 
 
 
 
步驟二：開始安裝，請按下 Next 

 



步驟三：輸入使用者資訊 

 

 
 
步驟四：選擇安裝路徑，建議使用者如無特需求，盡量不要更改安裝路徑。 

 



 
步驟五：確定開始安裝 

 

 
 
步驟六：安裝執行中 

 



 
步驟七：安裝結束 

 

 
 
 
 
 
第一次執行時會跳出下列提示視窗，請使用者拔除 USB 線，按下確定鍵後，在

插上 USB 線。 

  

 



插上 USB 線後，軟體會偵測到新 USB 的裝置時，會自動安裝 USB 驅動程式，

才能夠使用 USB 與伺服器通訊。 

 
 
請按下 ”繼續安裝”，如不安裝則無法此用 USB 與伺服通訊。 

 

 
請選擇 “自動安裝軟體(建議選項)”，軟體會自動偵測驅動程式路徑。 

 



開始安裝 USB 驅動程式，安裝過程會花一段時間，請耐心等候! 

 

 

請注意!  

1. 軟體會依據使用者電腦的設定狀況會跳出上述安裝過程重複 2~4

次，請使用者依序操作上述過程，切勿取消動作，否則會造成驅

動程式安裝不完整，無法使用 USB 通訊。 

2. 安裝過程，安裝搜尋時間可能會花一段時間，請使用者耐心等候。 

 


